DISCOR La Sureda Industrial

DIVISION PRODUCTOS INDUSTRIALES
Rte.Firal C: Italia,11 - Grecia,23 17600 FIGUERES (Girona -SPAIN CE)
E.mail: lasureda@seguranyes.com
Telf: 34-972.502.798/ 972.674.683 Fax: 972.672.200
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EMPAQUETADURAS TECNICAS

Sistemas de sellado para bombas y valvulas
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Referencias y descripcion
ARAMIDA °C | bar| m/s | pH 4 5 6 8 212
AR.101 | Hilos Aramida, teflonados y lubricados (cont.)| 260 | 150 | 15 | 2-12 X X X X X
AR.102 | Hilos Aramida, teflonados y lubricados (disc.) | 260 | 100| 10 | 2-12 X X X X X
AR.103 | Mixta, hilos Aramida e hilos de PTFE 260 |500| 4 2-12 ? ? X X X
AR.104 | Mixta, hilos Aramida e hilos de PTFE/Grafito 260 | 100| 15 | 2-12 ? ? X X X
PTFE (Politetrafluoretileno) °C |bar| m/s | pH 4 5 6 8 212
PT.201 | Hilos de PTFE, lubricados 260 | 40 8 |0-14 X X X X X
PT.202 | Hilos de PTFE, teflonados (seca) 260 | 100| 2 0-14 X X X X X
PT.203 | Hilos de fibras Gore GFO® 260 | 50 | 25 |0-14 X X X X X
PT.204 | Hilos de fibras Gore G4® 260 |500| 3 | 0-14 X X X X X
PT205 Hilos de PTFE/Grafito 280 | 35 25 0-14 X X X X X
CARBONO / GRAFITO °C | bar| m/s | pH 4 5 6 8 212
CGR.301 | Hilos de Carbon 500 | 45 | 20 | 2-12 X X X X X
GR.302 | Hilos de Grafito 650 | 40 | 25 |0-14| x X X X X
GR.303 | Hilos de Grafito mineral expandido 650 | 40 | 25 | 0-14 X X X X X
GR.303-| | Hilos de Grafito mineral expandido e inconel | 650 | 300| 25 | 0-14 X X X X X
VEGETAL / SINTETICA / VIDRIO °C | bar| m/s | pH 4 5 6 8 212
L.|.501 | Hilos de Lino, teflonados y lubricados 120 | 50 10 | 5-11 X X X X X X
AL 501 | Hilos de Algoddn, teflonados y lubricados 100 | 50 | 10 | 5-11 X X X X X X
AL .502 | Hilos de Algodén, lubricados y grafitados 100 | 50 | 10 | 5-11 X X X X X X
ECO.460 | Hilos Eritherm, lubricados y grafitados 250 | 60 | 10 | 2-13 X X X X X X
ECO.701 | Hilos Eritherm, teflonados y lubricados 280 |100| 15 | 1-13 X X X X X X
ECO.702 | Hilos Eritherm, grasa especial y grafito 250 | 100| 15 | 2-13 X X X X X X
S|.601 | Hilos fibra Acrilica, teflonados y lubricados 240 | 100| 15 | 2-13 X X X X X X
S|.602 | Hilos fibra Fendlica, teflonados y lubricados 250 | 100| 10 | 2-13 X X X X X X
S|1.603 | Hilos fibra Acrilica, lubricados y grafitados 250 |100| 15 | 1-13 X X X X X X
V/|.701 | Hilos fibra de Vidrio con incénel, grafitados 550 | 200| 2.5 | 2-12 X X X X X X
ALGODON ENSEBADO °C |bar| m/s| pH | 4-5 6 8 30-60
TAS.350 | Hilos de algod6n, con sebo animal 85 | 10 6 6-8 X X X X




