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Los materiales para juntas de grafito flexible mues tran excelente deslizamiento,
resistencia,  estabilidad química y alta impermeabi lidad.  Son ideales para una 
amplia gama de aplicaciones  bajo  diversas condici ones  a  alta temperatura y 
presión, ataques y ciclos térmicos y mecánicos.  Es te grafito es adecuado para
su uso con vapor, así como con prácticamente todos los productos químicos.
Las únicas excepciones son los medios oxidantes tal es como ácido 
nítrico, ácido crómico, etc...

Aprobaciones:   DVGW  /  KTW  /  HTB  /  BAM.    Co nforme con DIN 28091-4

Unidades Valores

   INSERCION

   ESPESOR CHAPA PERFORADA mm. 0.1

   TEMPERATURA MAXIMA DE APLICACIÓN
   - EN ATMOSFERA OXIDANTE º C. +450
   - EN ATMOSFERA INERTE º C. +700

   TEMPERATURA MINIMA DE APLICACIÓN º C. -200

   PRESION MAXIMA EN CONTINUO bars 200

   COMPRESIBILIDAD   ASTM F36 % 35

   RECUPERACION   ASTM F36 % 17

   RESISTENCIA A LA TENSION 16 hrs., 300º C   DIN 52913 N / mm² 49

   PERMEABILIDAD AL NITROGENO 40 bars, RT  DIN 3535/6 ml / min. <0.5

   CONTENIDO EN CENIZAS  DIN 51903 % <2

   CONTENIDO EN CLORUROS   DIN 28090-2 ppm <50

   CONTENIDO EN FLUORUROS   FSA NMG 203-89 ppm <50

   DENSIDAD DEL GRAFITO   DIN 28090-2 grs./cm³ 1

   MODULO DE COMPRESION   DIN 28090-2
   - EN TEMPERATURA AMBIENTE:  ЄKSW % 32
   - EN TEMPERATURA ELEVADA:   ЄKSW/300º C. % 1.2

   PORCENTAJE DE RELAJACION DE ARRASTRE
   - EN TEMPERATURA AMBIENTE:  ЄKSW % 4.5
   - EN TEMPERATURA ELEVADA:   ЄKSW/300º C. % 4

   RECUPERACION R   DIN 28090-2  mm. 0.080
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